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Nestaan Holland ist ein Familienbetrieb der im Jahr 1968 
gegründet wurde und sich auf die Entwicklung und Herstellung 
von Hartschaumblöcken und Zwei-Komponenten-Systemen 
aus Polyurethan spezialisiert hat. Mit diesen hochwertigen 
Polyurethanprodukten können Sie isolieren, modellieren, 
gießen, sprühen, injektieren oder kleben. 
Neben Standardprodukten erstellen wir auch zusammen mit 
unseren Kunden maßgefertigte Lösungen für unterschiedlichste 
Anwendungen. Bereits seit mehr als 40 Jahren „bauen“ 
zahlreiche Geschäftspartner im In- und Ausland auf uns.

Nestaan Holland

Polyurethan kann für verschiedene 

Anwendungen hergestellt werden, 

von einem festen, nicht schäumenden 

Material bis zu einem Schaumstoff  

mit geringer Dichte. Der Schaum 

besteht aus zwei Basiskomponenten, 

einem Polyolblend und einem 

Isocyanat. Kleine Mengen 

verschiedener Additive bestimmen 

die gewünschten Endeigenschaften. 

Bei Schäumen beispielsweise wird 

ein Treibmittel verwendet, das sich 

in der geschlossenen Zellstruktur 

festsetzt und so für die sehr gute 

Wärmedämmung verantwortlich ist. 

Polyurethan kommt vielfach als 

Isolierung in Gebäuden (Dach, 

Boden und Hohlräume) sowie im 

Logistiksektor (Bulktransport, Container 

und Kühlwagen) zum Einsatz. Auch 

in der Industrie (Fassadenelemente, 

Kühlzellen, Lagerhallen, Tankisolierung), 

der Schiff fahrt (Isolierung von Räumen 

und Erhöhung des Auftriebs) sowie 

im Haushalt (Kühlschränke, Matratzen 

und Boiler) werden Polyurethan-

schäume oft verwendet.

Polyurethan, ein vielseitig verwendbarer Kunststoff 



Quality insulation with a personal touch

Nestaan hat seinen guten Ruf zu 

verteidigen, wenn es um Entwicklung 

und Herstellung von qualitativ 

hochwertigen Produkten geht. Der 

hohe Standard, den wir anstreben, 

wird durch strenge Qualitätskontrollen 

während des gesamten Herstellungs-

prozesses sichergestellt: von der 

Anlieferung der Rohstoff e bis zur 

Auslieferung des Endproduktes. 

Auch an unsere Mitarbeiter stellen 

wir hohe Qualitätsanforderungen. 

Sie sind gern bereit und in der Lage, 

Ihnen mit ihrer umfangreichen 

Fachkenntnis und Erfahrung dabei zu 

helfen, unsere Produkte bestmöglich 

zu verarbeiten, oder gemeinsam 

mit Ihnen neue Anwendungen zu 

entwickeln.

Polyurethan, ein vielseitig verwendbarer Kunststoff Technische Unterstützung

Ein- und ausgehende Rohstoff e werden 

nach strengen Standardverfahren 

durch unser Labor federführend 

geprüft und kontrolliert. Alle 

Kontrolldaten werden gespeichert, um 

eine konstante Qualität beizubehalten.  

Das hervorragend ausgerüstete Labor 

steht Ihnen auch für technische 

Unterstützung zur Verfügung. 

Eine weitere wichtige Aufgabe 

unseres Labors ist die Entwicklung 

innovativer und die Erneuerung bereits 

existierender Produkte.



In Tholen produzieren wir Blockschaum aus Polyurethan (PUR) 
und Polyisocyanurat (PIR) mit modernster Betriebstechnik. Die 
Verarbeitung der Blöcke zu Platten und Formteilen � ndet mit 
computergesteuerten Maschinen statt.

Nestaan-Blockschaum

Polyurethan (PU) ist ein in den 30er 

Jahren des vorigen Jahrhunderts 

entwickelter Kunststoff . Durch 

Polyaddition werden über Urethan-

verbindungen diverse Arten von 

Polymeren chemisch miteinander 

verbunden. Dadurch entsteht eine 

Vielzahl an Möglichkeiten, um die 

Eigenschaften des Endmaterials, 

z.  B. die Steifheit, Härte, chemische 

Resistenz usw., zu bestimmen. Die 

weitere Entwicklung des PU-Schaums 

eröff nete danach beinahe unbegrenzte 

Möglichkeiten.

Nestaan-Polyurethanschaum wird 

unter anderem in Sandwich-, Kühl- 

und Gefrierpaneelen, im Karosserie- 

und Schiff sbau, zur technischen 

Isolierung, für Polyesterprodukte und 

den Modellbau eingesetzt.

Wir sind in der Lage, Polyurethan in 



einem breiten Spektrum an Maßen 

herzustellen, wodurch vielseitige 

Anwendungen möglich werden. 

So können die Stärken von 10 bis

800 mm variiert werden. Außer 

Standardmaßen liefern wir auch 

kundenspezifi sche Breiten und 

Längen. Der Blockschaum kann in 

verschiedenen Rohdichten von 30 bis 

zu 200 kg/m³ produziert werden. Es 

sind auch verschiedene Brandklassen 

möglich.

Nestaan-Polyurethanschaum zeichnet 

sich durch einen hohen Dämmwert 

kombiniert mit hervorragenden 

mechanischen Eigenschaften aus. 

Dazu investiert Nestaan beständig in 

neue Technologie, um Nachfrage- und 

Anforderungssteigerungen weiterhin 

gerecht zu werden.



Außer Blockschaum entwickelt und produziert Nestaan auch 
Zwei-Komponenten-Systeme, die komplett in unserem eigenen 
Labor konzipiert wurden. Diese Systeme aus den Komponenten 
Polyol und Isocyanat werden in die ganze Welt vertrieben und in 
allen denkbaren Marktsektoren eingesetzt.

Nestaan-Komponenten

Beim Sprühen wird das Zwei-Komponenten-

System von Nestaan unter Hochdruck als 

geschlossener Flüssigkeitsfi lm versprüht, 

der in wenigen Sekunden zu einer 

homogene Isolierschicht aufschäumt. Diese 

Methode kommt vor allem beim nahtlosen 

Isolieren von Böden und Dächern, Tanks 

und anderen Gegenständen zum Einsatz. 

Die außergewöhnlich hohe Klebkraft sorgt 

für eine ausgezeichnete Haftung auf den 

meisten Untergründen.

Unsere überall bekannten Sprühsysteme 

für Böden werden bei Neubau und 

Renovierung eingesetzt. Dabei kann man 

Isolierschaum unterscheiden, der unter 

oder auf dem Boden angebracht wird. 

Hauptaufgabe dieser Polyurethanschäume 

ist es, Wärmeverluste zu unterbinden. Sie 

werden aber auch häufi g eingesetzt, um 

Feuchtigkeitsproblemen bei Böden mit 

einem Keller zu begegnen.

Sprühen

Aus dem breiten Know-how und der in vielen Jahrzehnten gewonnenen Erfahrung 

sind Standardsysteme entstanden, die für die gängigsten Anwendungen sofort 

lieferbar sind. Zudem verfügen wir über Zwei-Komponenten-Systeme, die wir 

gemeinsam mit Kunden für sehr spezielle Anwendungen entwickelt haben.

Diese PU-Systeme bieten wir in zahlreichen Varianten an, wobei die Unterschiede 

vor allem bei Verarbeitungsmethode, Treibmittel, Reaktionsprofi l, Dichte, off enen 

oder geschlossenen Zellen und harter oder fl exibler Ausführung liegen. Außerdem 

können sie auch nach Brandverhalten, Mischungsverhältnis und Dämmwert 

unterschieden werden.



Polyurethan-Gießsysteme sind Zwei-

Komponenten-Systeme, mit denen 

Zwischenräume gefüllt werden 

können. In vielen Fällen werden 

diese Gießsysteme mit speziell 

hierzu entwickelten Hoch- oder 

Niederdruckmaschinen verarbeitet. Für 

die zu gießenden Teilen wird nahezu 

immer einen Gießform verwendet. 

Durch die leichte Verwendbarkeit von 

Polyurethan lassen sich Gießformen 

in den unterschiedlichste Modellen 

und Größen einsetzen. Typische 

Anwendungen sind Fernheizungsrohr-

Isolierung, Füllung von Paneelen und 

Isolierung von Kühlschränken.

Alle Zwei-Komponenten-Klebesysteme 

von Nestaan sind lösemittelfrei. Somit 

ist keine Zeit zum Trocknen nötig, 

und durch die Reaktion der beiden 

Komponenten wird direkt an der 

richtigen Stelle eine starke Verklebung 

zwischen den zwei Substraten gebildet. 

Wir liefern Klebesysteme, die als 

Gießsystem in Betriebsprozessen 

eingesetzt oder per Hand verarbeitet 

werden. Auch Sprüh-Klebesysteme 

gehören zu unserem Standardpaket.

Bei Hohlwandisolierung wird 

zwischen Innen- und Außenwand 

eine Isolierschicht angebracht. Diese 

Art der Isolierung hält die Wärme 

fest und schützt die Wohnräume vor 

eindringender Kälte, Zugluft und 

Feuchtigkeit von außen. Sie ist dazu 

noch eine der eff ektivsten Formen des 

Energiesparens.

Die Lebensdauer der Polyurethan-

Hohlwandisolierung ist – auf jeden 

Fall im Vergleich zu einigen anderen 

Isoliermaterialien – merklich länger. Da 

Polyurethan Isolierung nicht absackt, 

schrumpft oder zerbröselt, behält sie 

für die gesamte Lebensdauer eines 

Wohnraumes dieselbe isolierende 

Wirkung.

Hohlwände

Kleben

Gießen
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